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TORVMUL],

Varedeklarasjon
Varetype: Veksttorv
Sammensetning: 55 vol% H2-H4
45 vol% H6-Hg
Finfordelingsgrad: ~Fin - Middels
Bruksdensitet: 110kg TS/m3 b.v.
Bruksvolum: 50 liter
Torrstoff. 5,5kg / pkn
Surhetsgrad: pH5,5-6,5

Tillsatt per m* sy
kalkstensmjsl / ksuammsmel

2 0 kg dolomitkalk / dolomit
1,5 kg konstgodsel / kunstg]udsel (NPK 11-8-18 plus micronéiing)





	Spesifikasjoner NPK 11-5-18:  

Vekstnæring i vekt%, volumvekt/l 1,1

N-total
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NO3
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	Spesifikasjoner Dolomitkalk:
CaO
57,2%
MgO
38,4%
SiO
1,6%
Fe
1,6%
AlO
0,2%
MnO
0,3%
P
0,003%
SiO
0,02%


	Spesifikasjoner Kalkstensmel:
I % av tørrsubstans

CaO
49%
Mg
0,3%

	Spesifikasjoner Micromax:
Bruksdensitet 1200kg/m3
FeSO4
25%
Mn-sulfat
5-10%
Cu-sulfat
1-5%
Zn-sulfat
1-5%
NaMo
< 1%



Pallestørrelse: Europall (80x1,20x1,50)
Antall skk/pall: 42
Vekt: ca.800kg

Produktet produseres av Emmaljunga Torvmull AB

Importør for Norge:

Emmaljunga Jord og Torv AS

Torsvei 12B 

1472 Fjellhamar

Telefon:  67 98 90 90

Telefaks: 67 98 90 91

http://emmaljunga.as
Spørsmål i forbindelse med dette produktet rettes til:
Emmaljunga Jord & Torv AS
Telefon: 74 82 00 70

Mobil :  95 10 69 55

E-mail: post@emmaljunga.as
